
Műszaki adatok

Mechanikai specifikációk
Specifikáció Méret
Tokozás F 48 mm, F felső dugó 60 mm, hossz 340 mm

Tömeg
Global Data Transmitter-Single PRIME (elemekkel) kb. 890 g

Anyagok
Tokozás Alumínium
Felső sapka szintetikus, POM (Polyacetal)

Elektromos specifikációk
Tétel Specifikáció
Elemek (belső) 2 x D 1.5 V / élettartam 3 év (tipikus)
Lithium elem (intenzív használathoz) 3,6 V/35 Ah, Tadiran Lithium SL-2790S, DD méret
Modem idő pontosság jobb, mint 1 perc/nap

Csatlakozók
Üzenetküldés Specifikáció
Üzenet üzemmód Web portál, e-mail, SMS riasztás
Adattitkosítás AES
GSM GPRS, UMTS v. LTE
SIM kártya Multinetwork SIM M2M*, cserélhető
Antenna csatlakozás (külső) SMA csatlakozó
Szenzor port 5-tűs apa csatlakozó (M12)

Integrált barométer és hőmérséklet szenzor Specifikáció
Barométer mérési tartomány 10 ... 1200 mbar *
Felbontás 0,01 mbar
Barométer pontosság ± 2 mbar (300 ... 1100 mbar és 0 ...50 °C között)
Hőmérséklet mérési tartomány -40 ... +85 °C
Felbontás 0,01 °C
Hőmérséklet pontosság ± 0,8 °C (25 °C-on)

± 2,0 °C (0 ... 50 °C)

Antenna Specifikáció
GPRS Négysávos (850, 900, 1800, 1900 MHz)
UMTS Ötsávos (800, 850, AWS1700, 1900, 2100 MHz)
Csatlakozó SMA Bulkhead

Szenzor portok Specifikáció
Szenzor portok száma 1
1. port Diver, e+ logger

Környezeti viszonyok
Tétel Specifikáció
Hőmérséklet -20 ... +60 °C
Merülési védelem (tok) IP68

Tanúsítványok
Tétel Specifikáció
CE CE megfelelőség
EMC / ESD EN 61326-1: 2013

* A SIM-kártya a felhasznál által cserélhető. A Multinetwork M2M SIM-kártyáktól eltérő SIM-kártyák funkcionalitása csak az Eijkelkamp Soil 

& Water által elvégzett előzetes vizsgálat alapján garantálható. Javasolt tehát, a kipróbált SIM-kártyák használata

* 1 mbar kb. 1 cmH2O-nak felel meg

A szórólapon feltűntetett információk a publikálás idején tekinthetők érvényesnek. A gyártó a termék fejlesztése és javítása iránti 

elkötelezettsége okán, fenntartja azon jogát, hogy bármikor módosítsa a terméket, az eljárásokat és a specifikációkat.
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